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Electrocardiógrafo portátil de 3/6 canales 
 
- Modos de funcionamento:  

- Manual 
- Automático 
- Síncrono 12 canales 
- Intepretación 
- Arritmia 
- Tendencia RR 

- Display LCD gráfico -  3/6/12/ canales – en 
tiempo real 

- Impresora térmica digital, 8 dots/mm, en 
papel 110 mm   

- 3 / 6 / 3+2 canales de impresión 
- Velocidad del papel:  5-10-12,5-25-50 

mm/s 
- Sensibilidad: 0,5 / 2,5 / 10 / 20 / 40 mm/mV 
- Filtros: 50 / 75 / 150 Hz, tremblor 30 Hz, 

Antidrift para stress test; filtro AC 50/60Hz 
- Temporizador para estadística tendencia 

RR: 1/2/3/4/5 min, 100/200 latidos 
- Señal acústica latido cardíaco (BIP) 
- Disponibles 5 idiomas 
- Memorización del último trazado 

- Dimensiones: 21x27x8 cm, peso 2,3 kg.  

Elettrocardiographe portable, 3/6 pistes  
 
- Modes de fonctionnement:  

- Manuel 
- Automatique 
- Synchrone 12 pistes 
- Inteprétation 
- Aritmia 
- Tendance RR 

- Afficheur à cristaux liquides graphique -  3/6/12 
pistes – temps réel 

- Imprimante thermique de haute résolution, 8 
dots/mm, sur papier 110 mm 

- 3 / 6 / 3+2 pistes d’impression 
- Vitesse de chargement du papier:  5 – 10 – 12,5 

– 25 – 50 mm/s 
- Sensibilité:  0,5 – 2,5 – 10 – 20 – 40 mm/mV 
- Filtre: 50 – 75 – 150 Hz, tremblement 30 Hz, 

Antidrift pour stress test; filtre courant 50/60Hz 
- Minuteur pour statistique tendance RR: 1-2-3-4-

5 min, 100-200 battement 
- Signal acoustique pulsation (BIP) 
- Interface afficheur en 5 langues 
- Stockage du dernière impression 

- Dimensions: 21x27x8 cm, poids 2,3 kg. 
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